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Sprahovan! vozii T 3 na lince &5 v_plném_rozsahu.

. S platnostf od 24.srpna 1964 zavadf se na lince &.5 provoz spifazenymi vozy
typu T 3 v plném rozsahu provozu. Z toho divodu bude na Yince &5 po cely provozni denm, t.j.
v ranni a odpoledni $pifce | v dopolednim sedle konstatni interval 5,1 minuty. Po rannf a
odpoledni prepravni Spléce budou druhé vozy kaZdé soupravy odpojovany a pred odpoledn( $piccou
opét piripojovény. Celkem bude na 1inku &5 nasazeno 21 souprav, t.zn. 42 vozl e

Vzhledem k tomu, Ze vozy T 3 nejsou dosud upraveny pro spia¥eny provoz, bude i
naddle druhy viz mimo privodéiho obsazen dalsim zaméstnancem, ktery bude cbsluhovat dvefe svého
vozu a davat navésti. Toto opatfeni bude trvat aZ do postupné vymény rfzenych vozl vozy z nové
dodavky. . .

Teshnologle zatahovani a_vyjlZdéni druhych (®izenych) vozd _na_trat.

1.) Vozovna Hloubétin:

Druhé (i*fzené) vozy budou obsazovany pro obsluhu dvef{ a signalisacl pouze
pravade imi »

Dopoledn! odpojovan{ se bude provaddt v oblasné stanici pred vjezdem na smycku
Hloubitin. Vozovna bude dennd na dobu zatahovani mft v pohotovosti Cetu Fidicd, ktefi budou
tyto odpojené vozy pfevaiet z obcasné stanice do vozovny.

Odpoledn( pi*ipojovan! bude provadéno pifmo ve vozovng, kam si Fidici viz pro
Fizeny dojede.

V nové obtasné stanici budou zastavovat soupravy 1inky 5 vozovny Hloubétin pri
rannim a vecernim rozpojovani souprav a vSechny vozy jedouci do této vozovny. PFi vyjezdu
z vozovny stanice obfasnd v prostoru smycky zrizena nebude.

2.) Vezovna Motol:

Pro mosnost zatahovanl a vyjisdénf vozd bude nutno kaidy druhy - #izeny viz
obsazovat #ididem. Odpojovani a pripojovani Fizenjch vozi se bude provadét na smycce
Hlubotepy = Perkutov. Zatahovat budou vidy spoleiné 2 spiaZené odpojené druhé vozy aZ na
vyjimky stanovené j{zdnim Fadem jednotlivého pofadového ¢isla.

Souprava, kde Fizeny viz ma jet do vozovny jako prvnf - tedy obsazen Fidicen -
zajede na vniténi kolej smycky. Vlastni rozpojeni se provede v nastupnl stanici. Po odjezdu
Fldiciho vozu vyeka Ffzeny viz na dalsf scupravu.

Druhd souprava, u nfZ ma byt provedeno rozpojenf, provede toto rozpojeni v noveé
201 zené obtasné stanici pred rozjezdovymi vyhybkami smyCky. {dfci viz projede pak vnéjsi
kolejf smytky do nastupni stanice. Ridit F{zendho vozu prvé soupravy dojede z obfasné stanice
po vnitkni koleji smylky se Ffzenym vozem druhé soupravy, ktery je cbsazen pouze privodEim,
ke svému vozu, kde se provede spojeni téchto dvou,ﬁizen%ch vozi. Ridi¢ pak s touto soupravou
odjede do vozovny, avsak bez cestujicieh. Vyhybky zajistuje privodéi druhého vozu.
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Vyjimku je nutno u¢init u poFadového &fsla 21, kde Fizeny viz je obsazen privodéim;
v tomto pifpadé popojede z ob&asné stanice na vnitiéni kelej za rozjezdové vihybky dispeler.
DalS{ manipulacl pak providi r#idi¢ #fzendho vozu poradového ¢isla 1, ktery pFi jizdd do vozovny
pfejde na fizeny vz 21/5.

Odpoledni vyjiZdéni Fizenych vozl se provede z vozovny opét ve sprazenych dvojicich a
to tak, Ze vozy musi prijet na smyiku Perkutov po pfljezdu prvého fidiciho vozu. Ridici viiz prvé
soupravy zajede po vnéjsi koleji do stanice nAstupnf. Souprava Fizenjeh vzl zajede rovnéZ po
vnejsi kolejl a k Fidfcimu vozu prvé soupravy do nastupnf stanice, kde se provede vlastn{ roz-
pojenf Ffzenjch vozii a spojeni tidiciho vozu s prvnfm fizenym vozem rozpojené soupravy.

Druhy #izeny viiz ~ obsazeny jen privodéim - vyékd na pifjezd dal¥fho Fidiciho vozu.
Ridi& tohoto Fldfciho vozu zajede po vnitinf kolejl smycky za sjezdové vihybky, zpdtnou jizdou
prijede k Ffzendmu vozu, provede spajeni a zajede do stanice ndstupni.

OznaCenf vozl prvého a druhého pro zatahovan! a vyjlidén! bude vyznadeno v jlzdnim
radé jednotlivého &fsla,

BEhem spojovanf a rozpojovani souprav, jako? i do odstavenych Flzenych vozl nent nistup
ani vystup cestujicich dovolen.

Vzhledem k této organisaci provozu na lince &5 uklAdéms

odd. 2010: a) obsazovat po dobu rozpojovani a spojovini scuprav dispecerem smyku Perkutov,
oblasnou stanici pred vjezdem na smyéku Hloubétin (rozpojovanl) a vozovnu
Hloubétfn (spojovéant);

b) provést Skolenf dispeferl, kter{ budou uréeni na vySe uvedend stancvisSté pil
spojovani a rozpojovani sprazenych souprav;

odd. 2011: z#{dit obtasnou stanici el.drédhy s textem:"Oblasnd stanice el.drah™ (zeleny podklad,
bi1é pfsmo) pred rozjezdovymi vyhybkaml na smyéce Perkutov a pfed rozjezdovymi
vyhybkami pred smytkou Hloubétfn (po dohodé s odd. 2020);

vedouc fm zédvodd 1110 a 1130 zajistit obsazeni manipulainich mist pro rozpojovéni a spojovan|
souprav jednim zaméstnancem, ktery bude provadét spojovin! a rozpojovéni. Zaroven
“provede jeho proskolenf a seznameni s technologif spojovéani a rozpojovén( na

Jednotl ivych mistech;

vedoucimu zdvodu 1110 zajistit Eetu Fidid pro odvoz rozpojenjch Fizenjch vozll z obtasné
stanice pred smyckou Hloubétin do vozovnys

Dale Zadam viechny osidky vlaki linky &5, aby dbaly pi*i tomto provozu syﬁaienjch vozil
zvySené opatrnost! = hlavné pii spojovani a rozpojovani souprav - , aby nedo$lo k Grazu.

Stanislav Vondracek, vere
dopravni naméstek feditele.
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